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Общие положения 

1. Фильтры шламоотводители магнитные ФШМ предназначены для очистки холодной и горячей воды и неагрессивных 

жидкостей от ферромагнитных и других механических примесей при температуре рабочей среды до +120°С (под заказ 

до +150 °С) и давлении до 1,6 МПа(16 кгс/см2). 

2. Фильтры шламоотводители ФШМ могут устанавливаться на магистралях, подающих воду в жилые и 

производственные помещения, в замкнутые отопительные системы отдельных домов, коттеджей, промышленных 

котельных, а также для доочистки стоков локальных очистных сооружений предприятий и другие объекты водоподготовки. 

3. Фильтры шламоотводители ФШМ не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора РФ. 

4. До установки в схему на месте эксплуатации фильтр должен быть подвергнут внешнему осмотру. 

5. После завершения монтажа, до включения в работу должны быть произведены гидроиспытания корпуса указанным в 

документации пробным давлением. 

6. Хранение фильтров ФШМ допускается в помещениях закрытых от атмосферных осадков, при температуре не 

ниже 0°C. 

Устройство и принцип работы 

     Типовая конструкция шламоотводителя показана на эскизе. Рабочим элементом фильтра являются перегородки, 

фильтрующая система, состоящая из мелкоячеистой сетки из нержавеющей стали с размерами ячейки 1,0х1,0 мм (или 

под заказ: сетка от 200 мкм), и решетки с набором постоянных магнитных стержней из коррозионостойкого материала. 

Постоянные магниты закреплены перед фильтрующим элементом. Амплитудное значение магнитной индукции на 

поверхности магнита составляет не менее 50 мТл. Сетка  служит для улавливания из потока жидкости механических 

частиц органического и неорганического происхождения,  а постоянные магниты улавливают ферромагнетики и 

намагничивают воду для препятствия образованию на трубах накипи и коррозии. Гидравлическое сопротивление 

шламоотводителя не превышает 10 кПа. При достижении в процессе работы сопротивления 50 кПа требуется 

произвести очистку фильтра и фильтрующего элемента. 

Транспортирование 

Транспортирование шламоотводителей допускается всеми видами транспорта кроме авиации, при условии защиты 

изделия от перегрева и механических повреждений. Хранение фильтров должно осуществляться в помещениях 2С по 

ГОСТ15150. 



Монтаж 

 

Установка шламоотводителей производится в соответствии с проектом.  Малые шламоотводители устанавливаются 

прямо на трубопроводе в вертикальном положении. Большие  устанавливаются в вертикальном положении опорами на 

фундамент и закрепляется, после чего производится монтаж трубопроводов. Фильтр заполняется водой, для чего 

открывается воздушный вентиль. После заполнения фильтра вентиль закрывается. Производятся гидравлические 

испытания шламоотводителя пробным давлением. 

Техническое обслуживание 

Шлам оседает в нижнюю часть корпуса шламоотводителя. При накоплении большого количества шлама и заиливании 

фильтра (определяется по снижению расхода жидкости при постоянном напоре в трубопроводе или по показаниям 

манометров) необходимо открыть сливной вентиль и слить скопившийся в корпусе шлам в дренаж. После закрытия 

вентиля фильтр продолжит работу. При значительном сокращении промежутков времени между очистками, требуется 

полная очистка фильтроэлемента. Для этого необходимо перекрыть потоки воды на входе и выходе, опорожнить корпус, 

снять верхнюю крышку, открутить и вынуть из корпуса фильтрующий стакан и магнитную систему (только на малых 

диаметрах). Поочередно промыть их под сильной струей воды с использованием пластмассовой щетки.  После все 

элементы устанавливаются в шламоотводитель в обратном порядке и фильтр готов к работе. 

В зависимости от количества и размеров загрязнений в очищаемой воде, периодически требуется осмотр 

фильтрующего элемента и корпуса шламоотводителя. Осмотр производится не реже одного раза в год или чаще, в 

зависимости от условий эксплуатации. Если при осмотре обнаружены повреждения фильтрующего элемента или 

загрязнения, которые не удаляются промывкой, фильтрующий элемент извлекается из корпуса и очищается или 

производится замена сетки (для сетчатых фильтров). После этого фильтр собирается в обратном порядке. После 

проведения гидравлических испытаний фильтр снова готов к работе. 
 

Меры безопасности 

В соответствии с ГОСТ 12.2.063-81 фильтр не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, 

неравномерность затяжки крепежа). Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине 

1м плюс 1 мм на каждый последующий метр.  

ВНИМАНИЕ!!! Фильтры обладают сильным магнитным полем! Во избежание получения травм при их обслуживании 

необходимо использовать немагнитные  приспособления, а на рабочем месте не должны находиться ферромагнитные 

предметы. Не рекомендуется обслуживать фильтры с механическими часами на руках. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать 

фильтр с магнитной системой при температуре рабочей среды выше заявленной в паспорте во избежание 

уменьшения магнитных свойств системы. 



1. Эскизы фильтров шламоотводителей ФШМ от Ду-50 до Ду-125 мм 



2. Эскизы фильтров шламоотводителей ФШМ от Ду-150 до Ду-400 мм 
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